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Подключение Источник питания устанавливается
за пределами корпуса профиля

в электромонтажном шкафу

Установка светильника осуществляется
при выключенной электрической сети.!

1 2Просверлите одно отверстие 
для провода и четыре для саморезов.

Проденьте провод в отверстие [1] 
и установите заглушку [2].

Подключите ленту и наклейте её 
внутрь корпуса профиля.

4 Установите рассеиватель в профиль.5 6
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Установка завершена, 
профиль готов к эксплуатации.
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Установите корпус профиля на потолок
при помощи саморезов, [1] 

или установите крепления на потолке 
и вставьте профиль в пазы клипс [2]
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 В Подключение Источник питания устанавливается

за пределами корпуса профиля
в электромонтажном шкафу. 

Установка светильника осуществляется
при выключенной электрической сети.!

1 2Просверлите одно отверстие для провода. Пример крепления подвесов к потолку.  Вкрутите крепёжный винт в подвес, 
оставив небольшое пространство [1].

Затем проденьте нижнюю часть подвеса 
в установочное отверстие профиля [2]. 
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Установите заглушки [1]. 
Подключите ленту и наклейте её 

внутрь корпуса профиля [2].

4 5 Установите рассеиватель в профиль. Установка завершена, 
профиль готов к эксплуатации.
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